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生物医药 

【CRISPR-Chip 新设备 快速检出基因突变】 

北京爱普益生物科技有限公司信息员李亚萍提供，原文来源于《Nature》 

美国加州大学伯克利分校和克莱蒙特学院凯克研究所的合

作团队将基因编辑技术与纳米电子学相结合，创造出一种可在

几分钟内检测出特定基因突变的新型手持设备。这种称之为“C

RISPR-Chip”的设备方便快捷，可用于快速诊断遗传疾病或评

估基因编辑技术的准确性。 

近些年兴起的 CRISPR-Cas9 技术以精确闻名，为研究人员

提供了前所未有的基因编辑功能。为了利用 CRISPR 的基因靶

向能力，该团队将一种失活的 Cas9 蛋白变体——一种可以在

DNA 中找到特定位点但不会剪切它的 Cas9 变种——连接到由

石墨烯制成的晶体管上。当这种 CRISPR 复合物在其靶向的

DNA 中找到特定位点时，会与其绑定并触发石墨烯电导率变

化，改变晶体管的电特性。而这些变化可以通过团队开发的手

持设备进行检测。该检测可以在医生办公室或野外工作环境中

进行，无需将样品送到实验室。

https://www.nature.com/articles/s41551-019-0371-x


 

 

【病毒传递基因疗法 造福视网膜退化者】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《Nature Communications》 

加州大学伯克利分校的科学家开发了一种基因疗法，通过

病毒载体将视蛋白基因导入视网膜的神经节细胞中，成功地让

因视网膜退化而导致失明的小鼠恢复视力。 

该研究以因视网膜退化而失明的小鼠为模型。为恢复小鼠

的视力，研究人员设计了一种靶向视网膜神经节细胞的腺相关

病毒(AAV)作为载体，在病毒中植入一种感光受体——绿色(中

波)视锥蛋白的基因。正常情况下，这种视蛋白仅由锥状光感受

器细胞表达，使其对黄绿色光敏感。当病毒注入眼睛时，病毒

携带基因进入通常对光不敏感的神经节细胞，使它们对光敏感，

并能够向大脑发送视觉信号。研究人员检测到这种腺相关病毒

载体基因疗法在小鼠模型上的效果比较理想。 

研究人员表示，这种通过灭活病毒传递的基因疗法，有望

三年内在因视网膜退化而失明的人体内进行试验。理想情况下，

这种疗法能让他们有足够的视力四处走动，并有可能恢复他们

阅读或观看视频的能力。 

材料技术 

【单层石墨烯纳米带 实现电压容量“双高”】 

根据媒体信息缩编，原文来源于科技日报 

天津大学封伟教授团队通过含氟自由基切割单壁碳纳米

管，在世界范围内首次制备出单层石墨烯纳米带，所申请的国

际专利也于近日获得授权。这是中国科学家首次通过一步法获

https://www.nature.com/articles/s41467-019-09124-x
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2019-03/28/content_418185.htm?div=-1


 

 

得单层石墨烯纳米带，其作为原电池正极材料能量密度较进口

产品可提升 30％。 

氟化碳是现今世界上理论能量密度最高的原电池固态正极

材料，目前国内广泛使用的氟化碳材料主要依赖国外进口。不

过，受自身结构限制，氟化碳材料也有痛点——它难以兼顾“能

量密度高”和“功率密度高”。 

历经十余年攻关，封伟团队颠覆了现有的基于石墨烯六元

环结构的共价型氟碳结构，在国际上率先研制出兼具高电压和

高容量的结构型氟化碳材料。经实验室实测，这一新材料能量

密度达到 2738Wh/kg，比国外同类产品高 30％，达到国际领先

水平。同时，它能在超大放电电流条件下稳定工作。据测算，

其成本相比进口材料大幅度降低。“这标志着我们突破了发达国

家长达数十年的技术封锁。”封伟说。 

【新型智能超级材料 可随温度改变特性】 

根据媒体信息缩编，原文来源于科技日报 

美国罗格斯大学工程师创造了一种柔性轻质材料，经 4D 打

印后的材料可用于飞机和无人机的机翼、柔软机器人、微型植

入式生物医疗装置等，能更好地实现减震和变形。 

工程师们创造的这种新“超材料”，经过精心设计，具有自

然界中找不到的特性，它们不同寻常甚至违反直觉。以前，超

材料的性质和形状一旦制造出来就不可逆转，但此次用热量来

调整特性的超材料，能在被击打时保持刚性，或像海绵一样变

软以吸收震动。 

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2019-03/26/content_417922.htm?div=-1


 

 

在室温 73华氏度（约 22.8℃）和 194 华氏度（90℃）之间

的温度区间，刚性调节可以超过 100 倍，从而很好地控制减震。

材料在加热时，可根据需要恢复其原始形状，也可重新成形，

以用于各种目的。 

电子信息 

【京东智能分拣系统 高速准确达 99.99%】 

根据媒体信息缩编，原文来源于快科技 

近日，国内首套 IoT 分拣系统曝光，此系统由京东物流自

主研发，基于物联网技术，集智能排队导入技术、超高频 360°

读码技术、柔性分拣技术等多项智能技术于一体。该系统每小

时能够完成 4000个集包袋的分拣任务，相当于识别分拣一个集

包袋仅需 0.9秒，与此同时，其分拣准确率达到惊人的 99.99%。 

据了解，集包袋是一种用于分拣过程中收纳多个包裹的编

织袋或麻袋，高度约为 1 米，重量为 10kg-50kg。这样的集包袋

体积大、形状不规范、表面不平整，贴在表面的条码标签容易

发生褶皱，不论是激光扫描装置还是相机识别装置都很难识别

到集包袋的条码标签。 

而京东研发的 IoT 分拣系统恰恰解决了这个难题，相比传

统的作业方式，IoT 分拣系统的作业效率提升了 5倍以上。 
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