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生物医药 

【shugoshin 蛋白质 调节分离酶的活性】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《Nature Communications》 

在每个单细胞分裂的过程中，染色体上的遗传信息必须在

新形成的子细胞之间平均分配，分离酶在该过程中起决定性作

用。拜罗伊特大学的 Susanne Hellmuth 和 Olaf Stemmann 领导

的研究组发现 shugoshin 蛋白质可以抑制姐妹染色单体的过早

分离。Shugoshin 可使分离酶保持失活，直到合适的 Cohesin 粘

连蛋白分裂时间到来为止。因此 shugoshin 和 securin 都可以防

止分离酶在错误的时间启动染色体分离过程。 

研究人员进一步发现：纺锤体组装检查点（spindle assembly 

checkpoint, SAC）控制着 shugoshin 和 securin 的调节作用。这一

发现证实了在这项研究中的一个公认假设，即 SAC 对染色体遗

传所涉及的所有过程都进行控制。这项研究显示了 SAC 如何让

shugoshin 抑制分离酶的过早激活：即通过让 shugoshin 与 SAC

组分 Mad2 结合。 

https://www.researchgate.net/publication/340522084_Securin-independent_regulation_of_separase_by_checkpoint-induced_shugoshin-MAD2


【石墨烯纤维基电极 助力全脑激活解析】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《Nature Communications》 

北京大学与中国科学院、上海脑科学与类脑研究中心合作，

研制了一种基于石墨烯纤维的高度兼容 MRI （Functional mag

netic resonance imaging）的 DBS（Deep Brain Stimulation）刺

激电极，在帕金森症大鼠模型上，实现了 DBS 下整脑范围内完

整 fMRI 脑激活图谱的扫描，发现了 DBS 治疗帕金森症效果与

不同脑区激活的关联关系。 

该石墨烯纤维 DBS 电极具有高于同尺寸铂铱（PtIr，临床

DBS 所用的材料）电极 70 倍的电荷注入容量。在 9.4T 高场 M

RI 该电极都有比同尺寸 PtIr 电极小得多的伪影，且电极在施加

连续大电流脉冲的条件下，表现出了高稳定性。利用石墨烯纤

维电极，以丘脑底核（subthalamic nucleus，STN）为刺激靶点

的 DBS，显著提高了帕金森症大鼠的运动能力，减轻了帕金森

症导致的运动障碍。 

实现全脑范围内 fMRI 脑激活图谱的完整扫描对解析 DBS

治疗神经疾病的机理、理解 DBS 对大脑的神经调控作用有重要

价值。 

新材料 

【能发光的硅材料 解决数十年难题】 

根据媒体信息缩编，原文来源于新能源网 

科学家一直在寻找制造能发光的硅材料的方法。发光硅的

初选将意味着更快的芯片内通信、更低的发热和更高的电力效

http://www.coe.pku.edu.cn/xzky/kyxx/kyxw/921336.htm
http://www.china-nengyuan.com/tech/154629.html


率。埃因霍温科技大学(TU/e)的研究人员通过制造一种能发光的

新型六角形硅合金解决了这个长达数十年的难题。 

该研究团队曾经将六边形硅作为模板开发出了带有锗外壳

的六边形硅。现在研究人员让硅原子建立在六边形模板上，迫

使硅原子在六边形结构中生长。研究人员正在研究制造一种硅

基激光器，这将使得在主流电子平台上紧密集成光学功能，并

将开拓片上光通信和基于光谱学的廉价化学传感器的前景。 

【金属氧化物气体传感器  高灵敏快速响应超微型】 

根据媒体信息缩编，原文来源于中国科学院 

开发基于金属氧化物半导体的超微型气体传感器，实现室

内外大气污染物分子的快速识别检测具有重要的应用前景。中

国科学院合肥物质科学研究院的研究团队从传感材料（表面）

设计与气体分子特征提取两方面入手，致力于具有识别检测功

能的氧化物传感器开发工作，在 p 型铜铁矿气体传感器方面取

得新进展。 

此前，研究团队开发了可在室温工作、对氨气有高灵敏、

高选择响应的 AgAlO2和 CuScO2传感器，在此基础上，现采用

简单的溶胶-凝胶制备工艺探索出一种新型 CuAlO2 硫化氢

（H2S）气体传感器。此 CuAlO2 型传感器在 160°C 的工作温

度下，对 10ppm H2S 的电学响应达到 4600，对 100ppm NH3、

NO2和多种挥发性有机物分子的响应小于 2，表现出优异的选择

性。此外，CuAlO2 传感器还具有快速响应特性，一旦环境中

H2S 的浓度高于 4ppm，传感器电阻在约 1分钟内增加 3 个数量

级，可及时发出警报。 

http://www.cas.cn/syky/202004/t20200414_4741129.shtml


新能源 

【III-V 六结太阳能电池 光电转化效率接近 50%】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《Nature Energy》 

美国国家可再生能源实验室（NREL）的科学家们研发出一

种效率接近 50%的六结太阳能电池。 

为了构建这个装置，NREL 的研究人员依赖于具有广泛的

光吸收特性的 II-V 族化合物材料，而电池的六个连接点（光敏

层）中的每一个都是专门设计用来捕捉太阳光谱中特定频段的

光。  该装置包含 140 层不同的 III-V 材料，以提高这些连接

点的性能。由于 III-V 太阳能电池的高效性和制造成本，它最常

被用于为卫星供电，这使得 III-V 材料的性能无与伦比。 

研究人员表示，六结太阳能电池目前保持着 47.1%的最高转

换效率的世界纪录，这是在集中照明下测量的。即使在太阳光

下的转换效率也高达 39.2%，这也是目前最高的记录。目前研究

人员正在研究减少电池内部电流流动的电阻障碍，以便使转换

效率达到 50%以上。 
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