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生物医药 

【3D 冷冻打印新技术 方便生物组织存储】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《Matter》 

美国研究人员将 3D 生物打印与冷冻保存技术相结合，创造

出可以保存在零下 196℃冰柜中的组织，并可在几分钟内解冻以

供立即使用。 

  冷冻生物打印是直接在温度低至零下 20℃的冷板上进行，

在组织被打印出来后，它们立即被移到低温条件下进行长期储

存，有效解决之前保质期短的问题。同时，低温打印还可以制

造出比传统生物打印方法更复杂的形状。“生物墨水丝在到达

冷板后的几毫秒内就会冻结，不会变形。”主要研究人员、布

列根和妇女医院的生物医学工程师 Y·史瑞克·张说，“然后

我们就可以逐层创建一个独立的 3D 结构。” 

未来，3D 生物组织打印可能会成为测试新药或帮助疾病、

受伤后需要替换组织的患者的现实模型。能够长时间冷冻生物

打印的组织，将使研究人员能够进一步合作开发这些应用程序，

并有机会延长其储存时间，以便在临床前和临床环境中使用。 

 

https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(21)00613-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590238521006135%3Fshowall%3Dtrue


电子信息 

【新型镜像基准测试法出炉 快速衡量量子计算机性能】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《Nature Physics》 

美国桑迪亚国家实验室设计了一种新型基准测试，可预测

量子处理器无误运行特定程序的可能性。它比传统测试更快、

更准确，将帮助科学家开发出最有可能制造世界上第一台实用

量子计算机的技术，大大加速医学、化学、物理学、农业和国

家安全研究。 

新的测试方法采用镜像电路法，它提供了一种更准确的测

试方法。镜像电路是一种计算机程序，它执行一系列计算，然

后将其反转。新的测试方法还可以节省时间，科学家无需等待，

而是可以立即检查量子计算机的结果，这将有助于研究人员评

估日益复杂的机器。同时，镜像电路方法还让科学家们更深入

地了解如何改进当前的量子计算机。 

【锗自适应灵活晶体管 开创芯片技术新纪元】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《ACS Nano》 

奥地利维也纳工业大学利用锗生产出世界上最灵活的晶体

管。这种新型自适应晶体管可以在运行时动态切换，能执行不

同的逻辑任务。这从根本上改变了芯片设计的可能性，并在人

工智能、神经网络甚至逻辑领域开辟了全新机会。 

在新型晶体管中，电子和空穴以一种非常特殊的方式同时

操作。维也纳工业大学固态电子研究所博士后研究员马西亚

尔·西斯塔尼解释道：“通过极其干净的高质量接口，我们用

一根由锗制成的极细的导线连接两个电极。在锗的上方，我们

https://www.nature.com/articles/s41567-021-01409-7
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c06801


放置了一个栅电极。具有决定性的一步是，我们的晶体管具有

另一个控制电极，该电极放置在锗和金属之间的界面上。它可

以对晶体管的功能进行动态编程。” 

到目前为止，电子设备的智能只是由几个晶体管的互连实

现，而每个晶体管都只有相当原始的功能。在未来，这种智能

可以让新晶体管本身的适应性来实现。由于适应性的提高，以

前需要 160 个晶体管的算术运算现在可以用 24 个晶体管完成。

这样一来，电路的速度和能效也可以显著提高。 

材料科学 

【新型机器学习模型 准确预测材料合成】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《Science Advances》 

美国西北大学等联合研究机构已成功应用机器学习来指导

新纳米材料的合成，消除与材料发现相关的障碍。这种训练有

素的算法，可通过定义数据集来准确预测可用于清洁能源、化

学和汽车行业燃料的重要催化剂。 

此次发明的数据生成工具 “巨库”极大地扩展了研究人员

的视野。每个“巨库”都包含数百万甚至数十亿个纳米结构，

每个纳米结构的形状、结构和成分都略有不同，所有这些都在

2×2 平方厘米的芯片上进行了位置编码。迄今为止，每个芯片

包含的新无机材料比科学家收集和分类的还要多。 

    他们使用这些数据来训练模型，并要求它预测会产生某种

结构特征的四个、五个和六个元素的组成。在 19 次预测中，机

器学习模型正确预测了 18 次新材料，准确率约为 95%。 

 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj5505


新能源 

【最长的柔性纤维电池 可编织可洗涤可变形】 

根据媒体信息缩编，原文来源于《Materials Today》 

美国麻省理工学院的研究人员开发出世界上最长的柔性纤

维电池。这种可充电锂离子电池长 140 米，可编织、可洗涤，

将来可为基于纤维的电子设备和传感器供电，甚至可用来制造

几乎任何形状的 3D 打印电池。 

该电池储能容量为 123 毫安时，可以为智能手表或手机充

电。纤维装置的厚度只有几百微米，比以往任何以纤维形式生

产的电池都要薄。这种新型纤维电池是使用新型电池凝胶和标

准的纤维拉伸系统制造的，首先形成一个包含所有组件的较大

圆柱体，然后将其加热到略低于其熔点的温度，通过一个狭窄

的开口被拉出来，所有零件被压缩到其原始直径的一小部分，

同时保持原始排列。 

该材料还可用于 3D 打印或定制形状系统，例如可以提供结

构的外壳设备及其电源。为了展示这种能力，研究人员用电池

纤维将一艘玩具潜艇包裹起来，为其提供动力。类似装置可以

降低设备的整体重量，提高效率并扩大其使用范围。 
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