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新能源 

【有机太阳能电池 光电转化创纪录】 

根据媒体信息缩编，原文来源于 ScienceDaily 

美国密歇根大学科学家近日研发出光电转化效率高达 15%的有机

太阳能电池，而此前一直徘徊在 11%~12%，新成果将进一步促进更柔

性、更廉价太阳能电池的商用。 

有机太阳能电池与传统的无机电池相比具有多项优势。硅基无机

太阳能电池板制造成本高昂，但基于碳的有机太阳能电池可以廉价地

制造成卷，这些卷足够薄，可在建筑物或服装内弯曲和扭曲，并可以

制成任何颜色，甚至透明，从而与周围环境相匹配。 

为了突破有机太阳能电池光电转化效率低这个难题，研究人员设

计了一个系统，将两个有机太阳能电池堆叠起来，结合使用抗反射涂

层来吸收可见光和红外光，将效率提高到了 15%。研究人员相信，转

化效率还可以进一步提高。该团队还证明，他们的新设计、材料和工

艺所制造的成品率高达 95%以上，这对于将制造过程拓展到工业级非

常重要。 
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材料技术 

【新型超小磁隧道结 助力大容量存储器】 

校内信息员郑晓丽提供，原文来源于《Nature Communications》 

日本东北大学电器通信研究所的研究人员近期设计开发出一种新

型的超小磁隧道结，其尺寸只有几个纳米，该结构对信息具有很好的

保持性，有望对更大容量、更高性能及非易失性的工作存储器的开发

做出贡献。 

该研究小组曾于 2010年设计开发出 20 纳米厚的 CoFeB/MgO 磁

隧道结，该结构的成功源于 CoFeB/MgO 界面的磁各向异性，但当薄

膜厚度低于 20纳米时该结构将失效。而近期，研究小组采用了 FeB/

MgO 结构，利用“形状磁性异向性”技术，成功制作出最小直径只有

3.8 纳米的磁隧道结元件，在外加电流作用下，可以很好地实现开关

作用。应用此技术制造的工作存储器有望实现超过 100Gb 的容量，达

到现有的 100倍。 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180423110813.htm
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03003-7


生物医药 

【微量元素 Mn
2+
 免疫调节起作用】 

根据媒体信息缩编，原文来源于科技部网站  

北大-清华生命科学联合中心、北京大学生命科学院蒋争凡教授研

究组发现，锰离子是细胞内天然免疫激活剂和警报素，为锰元素在体

内的生理学功能，特别是为免疫调节剂的功能研究打开了新的窗口。 

在抗病毒天然免疫反应中，机体通过 cGAS-STING 信号通路感受

DNA 病毒的入侵，继而激活转录因子 IRF3/7 和 NF-κB，产生 I 型干

扰素（IFN）等各种抗病毒细胞因子。另一方面，cGAS-STING 信号

通路对于抗肿瘤免疫和自身免疫病的形成也有重要作用。研究人员发

现，Mn
2+可以强烈激活细胞内的 cGAS-STING 通路，使细胞获得很强

的抗病毒能力。当缺少锰元素时，小鼠对 DNA 病毒的抵抗能力显著

下降。 

该研究揭示了微量元素锰未来可能在抗感染、抗肿瘤及免疫佐剂

等方面具有广阔的应用前景。 

【突破血脑屏障 液检确定脑瘤】 

百泰生物药业信息员孙伟红提供，原文来源于《Scientific Reports》 

华盛顿大学的科学家利用聚焦超声和微泡，让脑肿瘤中的生物标

志物能穿过血脑屏障进入患者的血液中，从而只需利用简单的血液分

析，不再需要手术活检，即可确定脑肿瘤中的生物标志物。 

对于脑肿瘤的液体活检而言，一个主要的障碍是血脑屏障，它阻

碍了肿瘤生物标志物进入外周循环。研究人员此次将聚焦超声和微泡

相结合，观察是否能促进生物标志物从大脑释放到血液循环中。 

研究人员利用聚焦超声来靶向小鼠模型中的肿瘤，这种技术利用

超声波的能量来靶向体内的组织。一旦他们有了目标，如脑肿瘤，团

队就会注射与红细胞类似的微泡。当微泡到达目标时会爆炸，导致血

脑屏障微微破裂，使得脑肿瘤的生物标志物通过屏障并释放到血流中，

只需要通过检验血液样本即可确定肿瘤中的生物标志物。 

目前，研究人员正在完善这个流程。他们今后将与先进的基因组

测序和生物信息学相整合，以实现更加精准的诊断。 

电子信息 

【区块链引入沃尔玛 高效追踪生鲜食品】 

根据媒体信息缩编，原文来源于 cointelegraph  

美国零售企业、全球最大折扣零售商沃尔玛近日宣布，准备在其

生鲜业务中使用区块链技术。区块链能够缩短产品追踪时间，从 6 天

减少到两秒，这将减少浪费并提高污染管理效率和透明度。 

通过区块链技术收集食品供应商的具体信息，包括食物原产地、

生长方式以及质量监督过程等，沃尔玛可以更快地发现食品中存在的

问题、锁定受污染的食品来源，并且更快速地将其从货架上撤下，不

让消费者接触到这些食物。 

早在 2016年，沃尔玛和 IBM 就开始测试该技术用于识别并从产

品列表中下架召回食品。利用基于区块链的系统，公司可以验证产品

信息，同时该技术的去中心化特性让其免受黑客攻击和数据篡改。 

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/201804/t20180424_139219.htm
https://www.nature.com/articles/s41598-018-24516-7
https://cointelegraph.com/news/walmart-is-ready-to-use-blockchain-for-its-live-food-business

